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• STRABAG Magyarország BIM Expert 2021 -

• STRABAG Ausztria BIM mérnök 2019- 2021

• Infrastruktúra tervezés 2015- 2017

Major Zsombor

Bemutatkozó
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• BIM mint módszertan

• BIM - hozzáadott érték a kivitelezésben

• M6 BIM alkalmazás tapasztalatok és fejlesztés 

Tartalom



BIM mint módszertan
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A BIM, egy építési projektmenedzsmentet támogató módszertan, ami az

építmények tervezési és kivitelezési folyamatainak optimalizálását szolgálja, az 

építményről készült digitális modell és a modellelemekhez kapcsolt információk 

segítségével.
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Building Information Modeling vagy

Building Information Management
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Building Information Modeling vagy

Building Information Management

in
fo

rm
á
c
ió

ta
rt

a
lo

m

Építési projekt élettartama

• Adatfolytonosság 

• Folyamat hibaérzékenysége

• Időráfordítás

• Kockázatok

Forrás: MAÚT – A magyar útépítés digitalizációjának menetrendje 2022



BIM - hozzáadott érték 
a kivitelezésben
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Kockázatok korai azonosítása

• Ajánlati modell 

súlyponti tételek

• Ajánlati kalkuláció



M6 BIM alkalmazás és
tapasztalatok
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Felmérés – UAV - Földmunka

Digitális terepmodell: a modellépítés alapja

• szintezett építési alapponthálózat

• vegetációtól mentes területek mérés jó

• növényzettel borított területek  mérés nem jó

• fotogrammetria  LIDAR
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Felmérés - UAV

Illesztőponttal ellátott alappont

előnyei:

• nem kell a repülések előtt illesztőpontokat kihelyezni, mert ezek a 
projekt elejétől fogva rendelkezésre állnak

• illeszkedik az építési alapponthálózatba mivel ugyanazok a pontok
vannak megjelölve

• pontosabb, szintezett magasság

hátrányai:

• egyszeri magasabb telepítési költség

• karbantartási igény (elporolódás)
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Gépvezérlés – földmunka

3D modell szükséges

2 árbócos:

• automata magasság állítás

• automata keresztdőlés állítás

• anyagterelés közben is használható a vezérlés

Pontosság: a GNSS pontosságától függ, 2-3cm 
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Gépvezérlés

Központi bázis

előnyei:

• kényelmesebb, nem kell munka kezdetekor

bázis antennát kihelyezni

• kisebb hibalehetőség (pontraállási, elmozdulási, emberi hibák kizárva)

hátrányai:

• bázistávolság növekedésével a hiba növekszik
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Gépvezérlés - finisher

Finisher 3D vezérlés:

• 2 db vezérlő mérőállomás

• 1 db ellenőrző mérőállomás

• 2 db prizma a finisheren

Mit vezérlünk? 

• magasság

• padszélesség

• kormányzás
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Gépvezérlés
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Kiterjesztett valóság
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Terepi adatgyűjtés, hibalista



Köszönöm a 

figyelmüket!


