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FAdC R2
FAdC® Frauscher Advanced Counter

III. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferencia
Bikal

2022. október 6. (csütörtök)
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Témakörök – FAdC® 

▪ FAdC rendszeráttekintés

▪ Berendezések

▪ Rendszerarchitektúra & interfészek

▪ Rendszertulajdonságok & funkcionalitások

▪ Diagnosztika



© Frauscher Sensor Technology
3

▪ Szabad/foglalt állapot (SIL 4)

▪ Irány (SIL 4)

▪ Tengelyek száma

▪ Sebesség

▪ Kerékátmérő

▪ Diagnosztikai adatok

I N F O R M Á C I Ó A L K A L M A Z H A T Ó S Á G E L Ő N Y Ö K

▪ Szakaszfoglaltság érzékelés

▪ CBTC visszaesési szintek

▪ Vasúti útátjárók védelme

▪ Kitérők védelme

▪ Egyszerű és rugalmas 

konfigurálhatóság

▪ Szoftverinterfész

▪ Rugalmas architektúra

▪ Alacsony karbantartási igény

▪ Egyszerű projektmegvalósítás 

FAdC®
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Berendezések
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Külsőtéri berendezések

RSR 123RSR 180

Kábelvégelzáró Kábel AMBPB200
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BP-EXB
Hátlap a bővítőkártya számára

Belsőtéri berendezések

BP-PWR
Hátlap az áramellátó kártya 

számára

COM
Kommunikációs kártya

PSC
Áramellátó kártya

AEB
Tengelyszámláló kártya

IO-EXB
Opcionális bővítő kártya
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Architektúra & 

interfészek
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COM Kommunikációs kártya

AEB Tengelyszámláló kártya

FMA Vágányszakasz

RSR Kerékérzékelő

FAdC® architektúra
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S Z O F T V E R - I N T E R F É S Z E K H A R D V E R - I N T E R F É S Z E K

Interfészek

Átvitel biztonsági protokollon keresztül

▪ Szabad/foglalt

▪ Irány

▪ IO-adatok

▪ Alapbatétel

Kiegészítő információk

▪ Diagnosztikai adatok

▪ Sebesség

▪ Kerékátmérő

▪ Relés kicsatolás

▪ Szabad/foglalt

▪ Irány

▪ IO-adatok

▪ Optocsatoló

▪ Irány

▪ Alapbatétel
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▪ Egyszerű és gyors kivitelezhetőség

▪ Biztonságos adatátvitel az FAdC és

IXL között

▪ Rugalmasan és szabadon

definiálható a feltöltendő file

tartalma

▪ Egyszerű, redundáns és hálózat

kompatibilis pont-pont kapcsolat

Frauscher Safe Ethernet FSE



© Frauscher Sensor Technology
11

Frauscher Safe Ethernet FSE

▪ Biztonságos adatátvitel ciklusok

▪ Átvitel mindkét irányba

▪ Redundáns hálózat kompatibilitás

▪ Akár 200 byte alkalmazási adat átvitele

▪ Rugalmasan és szabadon definiálható a feltöltendő file tartalma
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Tulajdonságok
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Centralizált architektúra
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Moduláris architektúra
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Kombinált architektúra
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Funkcionalitások
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▪ Teljesen automatikus folyamatokkal tolerálja a behatásokat

▪ A rendszer megnövelt rendelkezésre állása a biztonság 

csökkentése nélkül 

▪ Automatikus hibajavítás miatt alig szükséges kézi alapbatétel

Magas rendelkezésre állás
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Supervisor Track Section STS

▪ Növelhető a rendszer rendelkezésre állása automatikus alapbatétellel

▪ Nincs szükség egyéb hardver hozzáadására

▪ Megfelel a SIL4-es követelményeknek



© Frauscher Sensor Technology
19

Supervisor Track Section STS
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Supervisor Track Section STS
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Supervisor Track Section STS
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Supervisor Track Section STS
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Supervisor Track Section STS
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Biztosítóberendezési 

integrálás nélkül a rövidtávú 

zavartatások esetében

▪ Villámcsapás

▪ Kábelhálózaton érkező külső 

behatások

▪ Részleges áthaladás

▪ Számlálási hiba

Biztosítóberendezési 

integrálással a tartós 

zavartatások elkerülése miatt

▪ Különösképpen a nagy forgalmú és 

nagy sebességű vasútvonalak 

esetében

▪ A biztosítóberendezésben 

használatos „supervisor section”

alkalmazásával (szakasz hamis 

foglaltság elkerülésére hibás 

számlálás esetén). 

Supervisor Track Section STS
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Counting Head Control CHC

Tengelyszámláló fejen a véletlen beszámlálás kiküszöbölése

▪ Rendszer-rendelkezésre állás növekedés

▪ Nincs szükség egyéb hardver hozzáadására

▪ Megfelel a SIL4-es követelményeknek

▪ Reset funkcionalitás nem hatásos – hiba hatására aktiválódik!



© Frauscher Sensor Technology
26

Counting Head Control CHC
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Counting Head Control CHC
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Belsőtéri berendezések valódi smart

redundanciája

▪ Költséghatékony

▪ Redundáns áramellátás

▪ Redundáns kommunikáció
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Diagnosztika
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▪ Távdiagnosztika

▪ Gyors és hatékony hibaelhárítás

▪ Adatok tárolása / Logolás

▪ Vágányhálózati rajz & rack

elrendezési rajz

▪ XML-interfész

▪ Preventív karbantartás

Frauscher Diagnostic System FDS
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Interfész Relé és/vagy FSE, illetve ügyfél-specifikus protokoll

Biztonsági szint SIL 4 (CENELEC)

Sebesség 0 – 450 km/h

Alkalmazhatóság Counting Head Control / Supervisor Track Section

Redundancia Valódi smart redundancia

Diagnosztika Táv/helyi diagnosztika a preventív intézkedésekhez

Konfiguráció Rugalmas szoftver konfiguráció

LCC Alacsony életciklus és karbantartás költségek

Kulcsinformációk összefoglalása
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Frauscher Sensortechnik GmbH

Gewerbestraße 1 | 4774 St. Marienkirchen | AUSTRIA

+43 7711 2920-0 | office@frauscher.com 

www.frauscher.com


