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Az építési szakasz
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A Geismar S2PV beszerzésének folyamata

• 2018. ősz: vágányfektető gépvásárlási igény,

• 2019. március: a Geismar gép megtekintése Franciaországban,

• 2019. október 4.: pályázati kérelem benyújtása,

• 2019. december 6.: döntés a pályázat támogatásáról, (ÉPÍTŐ-4 
konstrukció)

• 2019. december 16.: támogatói okirat aláírása,

• 2020. február 26.: szállítási szerződés aláírása,

• 2020. december: a gép szállítása Magyarországra,

• 2021. január: az S2PV gép beüzemelése, próbaemelés



A Geismar S2PV technológia (1)

• modulokból, gépegységekből álló bontó/fektető gépcsoport,

• 3 kamionnal könnyen szállítható, telepíthető,

• 3 fő gépkezelő és 6 fő kiszolgáló személyzet, távvezérlésű,



• nagyvárosi pályaudvarokon, agglomerációs, ill. bonyolult 
vágánykapcsolatú állomásokon, ahol a nagygépes technológia 
egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazható,

• napi teljesítménye illeszkedik a vasútépítés szakmai 
feladataihoz, 800 vm/műszak,

• előszerelt és vasúti kocsikon kiszállított 
vágánymezőket/kitérőket fektet,

A Geismar S2PV technológia (2)



A Geismar S2PV előnyei (1)

• alsóágyazatra vagy védőrétegre tud fektetni a lánctalp alkalmazásával,

• a lánctalpas mozgatás miatt nem kell segédpálya,



A Geismar S2PV előnyei (2)

• a moduláris felépítésnek köszönhetően a munkaterület igényeinek, 

lehetőségeinek megfelelően állítható össze,

• 24 - 32 m-es vágánymező mozgatására alkalmas,

• 24 - 32 m-es részekben kitérőket is tud bontani vagy építeni,

• vasúti kocsikról történő kiszolgálás,



A Geismar S2PV előnyei (3)
• rádiós vezérlésű – kétvágányú pályánál forgalom mellett nagyobb 

biztonsággal használható,

• a szinkronvezérlések miatt 3 fő gépkezelő elegendő a működtetéshez,
• napi 12 órás műszakban ~ 800 vm vágány bontásra/építésére alkalmas.



A Geismar S2PV egységei (1)

• 2 db PWP rakodódaru



A Geismar S2PV egységei (2)

• 2 db PEM teleszkópos rakodókocsi



A Geismar S2PV egységei (3)

• 1 db LEM emelő- szállítókocsi



A Geismar S2PV egységei (4)

• 1 db LMC lánctalpas szállítókocsi



A Geismar S2PV egységei (5)

• 1 db P2PV Vágánypanel fektető gerenda
• 1 db első elem

• 2 db központi elem

• 1 db hátsó elem



A Geismar S2PV moduláris felépítésének 
lehetőségei (1)

Maximális teherbírás: 41 t
Maximális szállítható hossz: 21 m

1db első elem
1 db hátsó elem



A Geismar S2PV moduláris felépítésének 
lehetőségei (2)

Maximális teherbírás: 40 t
Maximális szállítható hossz: 27 m

1 db első elem
1 db központi elem
1 db hátsó elem



A Geismar S2PV moduláris felépítésének 
lehetőségei (3)

Maximális teherbírás: 39 t
Maximális szállítható hossz: 36 m

1 db LMC
2 db központi csatlakozó elem



A bontás menete (1)

1. PEM-ek saját lábon kigurulnak a bontandó mező fölé, majd megemelik a 

bontandó mezőt

2. P2PV gerenda a rámpa lerakása után bejár a mező alá



A bontás menete (2)

3. A PEM-ek ráhelyezik a mezőt a gerendára,

4. A gerenda a PEM-ekkel és a bontott mezővel visszaáll a következő 

bontandó mező fölé, 



A bontás menete (3)

5. A PEM-ek leemelik magukat a gerendáról

6. A gerenda átáll a PWP egységek alá, és átadja a bontott mezőt azoknak

7. Miközben a gerenda visszajár a PEM egységek alá (amik már felemelték a 

következő mezőt),a PWP egységek alá betol a szerelvény, és azok ráteszik a         

bontott vágánymezőt.



Vágányfektetés animáció



A Geismar S2PV moduláris felépítésének 
lehetőségei további egységek 

beszerzésével

Maximális teherbírás: 61 t
Maximális szállítható hossz: 42 m

1 db LMC
2 db rövid csatlakozó elem



A Geismar S2PV moduláris felépítésének 
további lehetőségei



A bontás menete



Az építés menete

Az építés pedig a bontás menetének megfordítása.



Szakmánk a szenvedélyünk!


