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Magyarország RA felhasználás 

Magyarország aszfalttermelési adatok (tonna)

2018 év 2019 2020

össz gyártott össz gyártott össz gyártott 

mennyiség tonna mennyiség tonna mennyiség tonna

Összesen 4 696 577 5 025 054 4 862 618

2019-es év

Ország 
Aszfalt

(millió tonna) 

Átlagos RA használat 
meleg és mérsékelten 
meleg aszfaltban  (%)

Románia 1,7 0

Szlovénia 1,9 1,8

Magyarország 5 2,1

Szlovákia 2,4 2,8

Horvátország 2,5 2,9

Norvégia 7,7 4,7

Spanyolország 18,8 4,7

Csehorszrág 6,8 5,8

Olaszország 30,1 7,9

Ausztria 7,5 16,8

Franciaország 35,8 17,0

Belgium 5,2 24,9

Dánia 3,5 25,0

Svájc 5,5 27,0

Finnország 5,5 27,3

Németország 40 27,5

Japán 55 46,9

USA 382 21,7forrás: EAPA Asphalt in Figures 2020
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RA felhasználás kilátások, lehetőségek 

Miért kell fejlesztenünk ?

• Most kezdődnek a komolyabb felújítások 

• Több autópálya élettartama kimerült nagy mennyiségű mart- bontott aszfalt alapanyag várható

Pl. M1 Budapest-Tatabánya              49 km    661 000 tonna 
M1 Tatabánya Újváros-Győr M19 45 km    522 000 tonna
M3 Budapest-Gyöngyös-kelet      65 km    900 000 tonna 

• Magyarországi kővagyon helyzete még nem drasztikus, de kb. 20-30 évre elegendő a jelenlegi 
ásványvagyon 

forrás: MAÚT 6. innovációs fórum Somogyvári László (Kömi KFT) KEVERŐTELEPI HIDEG ASZFALTRECYCLING 



A felhasználását biztosító technológiák

• Helyszíni hideg újrahasznosítás  (RECYCLING)

• Helyszíni meleg újrahasználat (REUSE)

• Telepi hideg újrahasznosítás      (RECYCLING)

• Telepi meleg újrahasználat (REUSE)

• Egyéb útépítési célú felhasználási lehetőségek

• Aszfaltkeverő telepek száma:        88db                2021 (90 db) 

• RA adagolóval rendelkezik:           37db

• Ebből dobgyűrűs:                         7db

• Ebből keverőteknős adagolás:       30db                  Forrás: HAPA KVMCS 2013-as adatgyűjtés  



Telepi meleg újra felhasználás „meleg”

Keverőtelepi technológiák

Dobgyűrűs RA adagolás

• dobgyűrűbe szalagmérlegeléssel 

• RA és dorvapor „bevonatot képez”

• Szárítódob rövid szakaszán a kőanyagokkal együtt 
elkeveredve

• Csak rostakerülős keverés lehetséges 

• Víztartalom max 3%

Forrás: https://panafricangroup.com/pdf/Transportable%20asphalt%20mixing%20plants%20-%20Type%20TBA.pdf



Telepi meleg újra felhasználás - hideg

Keverőtelepi technológiák

• Elevátoron keresztül, majd szalagmérleg

• Löketszerű adagolás, robbanásszerű 
gőzképződés  

• Fellépő gőzképződés: elszívó vezeték

• Víztartalom max 3%

Keverőteknőbe történő adagolás szalagmérleggel 

Forrás: https://panafricangroup.com/pdf/Transportable%20asphalt%20mixing%20plants%20-%20Type%20TBA.pdf



Telepi meleg újra felhasználás - hideg

Keverőtelepi technológiák

„Multivaribiális” adagolás keverőteknőbe erőmérő cellákkal 

• Elevátor-köztes tároló- 1. változtatható 
sebességű szalag- 2. lassan mozgó 
mérlegelő szalag 

• 1-2 kg-os pontosság

• Nem löketszerű, kíméletes ürítés

• Fellépő gőzképződés: elszívó vezeték

• Víztartalom max 3%

Forrás: https://panafricangroup.com/pdf/Transportable%20asphalt%20mixing%20plants%20-%20Type%20TBA.pdf
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Visszanyert aszfalt víztartalma

június                        július                               augusztus                         szeptember     

marás „nagyobb eső” „nagyobb eső”

Marás esetén víz+ pórusvíz kezdeti 
víztartalom 

Finom RA –Durva RA máshogy 
„szárad”

Forrás: Saját mérések „egyszerűsített ábra”



A víztartalom okozta korlátok

40

32

230+60°C

Forrás: FGSV 754 M WA Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt 2013 



Jelenlegi szabályozás Magyarországon

AC 
(Aszfaltbeton)

N F mF mI

kopóréteg 0-10%-ig 0-10%-ig 0-10%-ig 0%

kötőréteg
0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig

alapréteg
0-10%-ig
10-20%-ig
20%-felett

0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig

e-UT 05.02.11:2018; e-UT 05.02.15:2008 

További feltételek:
• D legnagyobb szemnagysága igazodjon az aszfaltkeverék legnagyobb

szemnagyságához
• 0-10% nincs semmilyen "extra" követelmény
• 10%< a mart aszfalttal gyártott keverék lágyuláspontja TLPkeverék<60°C
• 0-20% RA kőanyag fizikai tulajdonságának megfelelősége: Gyártói nyilatkozat
• 20%< RA kőanyag fizikai tulajdonságának megfelelősége: ha a mart aszfalt

származása nem ismert, kőzetfizikai vizsgálatokkal igazolni kell



Telepi meleg újra felhasználás - hideg

Hazai gyakorlat: 10% RA, esetenként 15-20% RA

Korlátok:

• vízgőzképződés nagy mennyiségben, el nem távozott víz - karbantartás, nem megfelelő
aszfaltminőség

• Kötőanyag találkozása az extrán felmelegített kőanyaggal – nagyobb mértékű rövidtávú
öregedése a kötőanyagnak

• Extrán felmelegített kőanyag – gazdaságossági kérdés, biztos megéri?

Fejlesztés



Fejlesztési lehetőség –fedett tárolás 



Fejlesztési lehetőség –Parallel szárítódob 

1. RA elevátor

2. Parallel szárítódob

3. RA-elszívó csatorna

4. RA siló

5. RA mérleg

6. Keverőteknő

Visszanyert aszfalt fűtése elkülönített
helyen

Forrás: https://panafricangroup.com/pdf/Transportable%20asphalt%20mixing%20plants%20-%20Type%20TBA.pdf



Duna Csoport: Tét aszfaltkeverő telep 

Hideg adagolás (erőmérő cellás)

• 1 előadagoló

Meleg adagolás (paralell dob) 

• RA anyagot ~130 °C-ra kell felmelegíteni 
• 2 előadagoló 
• 16 tonnás RA siló 

3%-os víztartalom max 70% RA 180 t/h szárítási teljesítmény 
4%-os víztartalom max 65% RA 145 t/h szárítási teljesítmény
5%-os víztartalom max 60% RA 130 t/h szárítási teljesítmény 



Parallel szárítódob



Tervben lévő e-UT módosítások

Hideg hozzáadagolás
• környezeti T-en 

Meleg hozzáadagolás
• min. 110°C-ra melegíti az RA 

nagyobb hányadát

• Közös lágyuláspont ellenőrzés bizonyos adagolás felett, kötelez lágyabb bitumen
alkalmazására, ha a feltétel nem teljesül csökkenteni a beadagolást

Pl: AC 22 kötő (N) B 50/70 er (B 70/100-as alapbitumen + RA bitumen= B 50/70)

• Modifikált aszfaltbeton-keverékhez történő hozzáadagolás esetén rugalmas visszaalakulás
ellenőrzése: adatgyűjtés

𝑇LP = 𝑎 ∙ 𝑇LP1 + 𝑏 ∙ 𝑇LP2

1 = 𝑎 + 𝑏𝑻𝐋𝐏 ≤ 𝑻𝐋𝐏,𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐳𝐞𝐭𝐭 𝐛𝐢𝐭𝐮𝐦𝐞𝐧𝐦𝐚𝐱

az e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (2018)  hatályos verziójától való 
eltérések



Nem modifikált aszfaltbeton-
keverék esetén lehetséges 
aszfalt visszaadagolások:

közös lágyuláspont ellenőrzése nélkül

közös lágyuláspont ellenőrzésével

AC (Aszfaltbeton) N F

kopóréteg 0-10%-ig 0-10%-ig

kötőréteg
0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig
10-20%-ig

alapréteg
0-10%-ig
10-20%-ig
20%-felett

0-10%-ig
10-20%-ig

Jelenlegi korlátok

Tervben lévő e-UT módosítások
az e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (2018)  hatályos verziójától való 

eltérések

AC 

Hideg 
visszaadagolá

s

Meleg 
visszaadagolás

(N) és (F) jelzetű 
keverék

(N) jelzetű 
keverék

(F) jelzetű 
keverék

kopóréteg
10% 15%

10-15% 15-25%

kötő és alapréteg
15% 20%

15-20% 20-40% 20-35%



Modifikált aszfaltbeton-keverékek esetén
lehetséges aszfalt visszaadagolások :

lágyuláspont ellenőrzés nélkül

nagyobb modifikálószer tartalommal
rendelkező modifikált bitumen alkalmazása
mellett

Jelenlegi korlátok

Hideg visszaadagolás Meleg visszaadagolás
valamennyi modifikált 

keverék

valamennyi  modifikált 

keverék

20%

30%

AC 

kopóréteg 10% 15%

kötő és 

alapréteg
15%

AC (Aszfaltbeton) mF mI

kopóréteg 0-10%-ig -

kötőréteg
0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig

alapréteg
0-10%-ig
10-20%-ig

0-10%-ig

Tervben lévő e-UT módosítások
az e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (2018)  hatályos verziójától való 

eltérések



 5 tulajdonság figyelembe vétele
 az értékek terjedelme adja a korlátokat

Gyűrűs-

golyós 

lágyuláspont 

(TR&B) [°C] 

Kötőanyag-

tartalom 

(tömeg%)

Szemcseméret  

< 0,063 mm 

(tömeg%)

Szemcseméret 

0,063 - 2 mm 

(tömeg%)

Szemcseméret 

> 2 mm 

(tömeg%)

1. minta 68,8 5,8 9,8 27,7 62,4

2. minta 64,0 5,8 11,3 25,2 63,5

3. minta 64,8 5,2 9,2 19,8 70,9

4. minta 68,0 4,8 6,7 21,5 71,8

5. minta 66,4 5,1 12,1 23,8 64,1

Terjedelem 4,6 1,0 5,4 7,9 9,4

Német szabályozási rendszer-homogenitás 



Aszfalt kötő,- és 
kopóréteg 

Aszfalt alap,- és 
alap-kopóréteg  

Forrás: DAV Wiederverwenden von Asphalt 2014 

Német szabályozási rendszer-homogenitás 



RA homogenitás és kőanyag tulajdonság 

• „Ha a gyártás újonnan vizsgált RA minta kötőanyagtartalma 1%-nál jobban eltér a típusvizsgálatban 
figyelembe vett értéktől, vagy a közös lágyuláspont feltétel nem teljesül csökkenteni kell a beadagolást”

• „A visszanyert aszfalt kőanyaghalmaz+friss kőanyaghalmaz együttes keverék tulajdonsága feleljen meg az 
adott aszfaltkeverék kőanyaghalmazára előírt követelménynek”

Bizonyos mértékű szelektív marás: rétegenként vagy egybemarva; modifikált és nem modifikált 
kötőanyag 

Törés, osztályozás 

Depónia menedzsment 

Laboratóriumi vizsgálatok 

az e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei ( új változat 2021-2022)



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


